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. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU
| DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ

1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

NR DZIALKI: 280801 _1 obreb 0003.

NR REJESTRU ZABYTKOW: A-1550, z dnia: 1979.

RODZAJ: budynek sakralny — ko$ciot.

CZAS POWSTANIA: 1895-1896.

LOKALIZACJA: Ketrzyn, gm. Ketrzyn, pow. ketrzynski, woj. warminsko-mazurskie.
UZYTKOWNIK: Parafia pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ketrzynie, Powstancow Warszawy 5, 11-
400 Ketrzyn.

TECHNIKA: fundamenty ceglane; mury z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej; dachy kryte
dachoéwka ceramiczna.

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE: - tak -

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: - nie -

2. DANE O DOKUMENTACJI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: program prac konserwatorsko-restauratorskich szczytow wiezy ko-
$ciota parafialnego pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ketrzynie.

PODSTAWA OPRACOWANIA: wizja lokalna (styczen 2024), literatura, dokumentacja konserwatorska.
LICZBA STRON DOKUMENTACJI: 21.

ZAMAWIAJACY:: Parafia pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ketrzynie, Powstancoéw Warszawy 5, 11-
400 Ketrzyn.

WYKONAWCA: Konserwacja Dziet Sztuki — Katarzyna Polak, ul. A. Mateckiego 14 m 4, 60-707 Poznan.
AUTORZY DOKUMENTACJI:

mgr Katarzyna Polak - dyplomowany konserwator, magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby kamien-
nej i detali architektonicznych/ dyplom UMK nr 1273;

mgr Korneliusz Kuczykowski — konserwator zabytkoznawca, magister ochrony dobr kultury w zakresie
konserwatorstwa/dyplom UMK nr 1400/122933/2008.

AUTORZY FOTOGRAFII: Jakub Polak.

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: luty 2024, Torun.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1. egz. - Uzytkownik;

2. egz. - WUOZ w Olsztynie, Podwale 1, 10-076 Olsztyn;

3. egz. - Wykonawca.




II. CZESC OPISOWA

2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE!

Budowa kosciola rzymskokatolickiego pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ketrzynie zostata
przeprowadzona w latach 1895-1896, wedlug projektu krolewieckiego architekta Fritza Heitmanna. Kosz-
torys prac wynosit 94851,87 marek. Wykonawcg projektu byta miejscowa firma mistrza ciesielskiego He-
inricha Modrickera. Budowle usytuowano na Przedmiesciu Krolewieckim, na terenie ogrodu, gdzie w $re-
dniowieczu znajdowata si¢ §wiatynia pod takim samym wezwaniem, ktora zostata rozebrana w 1821 r. po
zniszczeniach w czasie kampanii napoleonskiej. Koscioét wzniesiono w stylu neogotyckim, z cegly, na pla-
nie prostokata, wydluzonego w kierunkach potudniowy-zachod i pénocny-wschod, z obszernym kwadra-
towym prezbiterium od zachodu i wysoka wieza na planie mniejszego kwadratu od wschodu. Halowy kor-
pus oszkarpowano i zamknigto po obydwu stronach schodkowymi szczytami z ptycinami i sterczynami.
Nawy boczne zostaty doswietlone ostrotukowymi oknami. W przyziemiu wiezy usytuowano portal z wim-
perga, natomiast jej géorne kondygnacje ozdobiono ostrotukowymi plycinami. Wieza zostala zwienczona
helmem iglicowym. We wngtrzu znalazto si¢ 320 miejsc siedzacych i 250 stojagcych. W 1896 r. odlano
w zaktadzie ludwisarskim ,,Frantz Schilling S6hme” z Apoldy dwa dzwony o wadze 905 kg i 620 kg. Bu-
dowe zrealizowano za rzadow proboszcza Walentina Lehmana, za$§ Paul Kiissner przyczynit si¢ do urza-
dzenia wnetrza, stawiajac ottarz i ambong. Uzupetnienia wystroju wnetrza dokonat nastgpny proboszcz
Alfons Buchholz, ktory kazat zrobi¢ kute w zelazie drzwi wejsciowe i zatozyt ogrzewanie. W ten sposob
kosciot otrzymal pelny wystroj. W dniu 5 maja 1897 r. kosciot konsekrowat biskup Andrzej Thiel ku czci
SS. Katarzyny Aleksandryjskiej Barbary. Budynek nie ulegt zniszczeniom w trakcie obu wojen $wiato-
wych. Nie prowadzono takze znaczacych prac remontowych. W latach 1956-1957 odmalowano wngtrze,

aw 1976 r. stan techniczny ko$ciota okreslono jako ,,zadowalajacy”.

BIBLIOGRAFIA
Grentz R., Der Kreis Rastenburg: Ein Ostpreussisches Dokumentarwerk, Marburg-Lahn 1976.

Jodkowski M., Przyczynek do dziejow kosciola i parafii pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ketrzynie
w XIX w. i pierwszej potowie XX w., [w:] Nasza Przesztos¢, t. 119, 2013, s. 237-254.

Jodkowski M., Budownictwo sakralne Diecezji Warminskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011.

Korowaj T., Rastenburg/Ketrzyn.: Dzieje miasta, Ketrzyn 2012.

1 Ze wzgledu na zwigzty i sumaryczny charakter tekstu literature podano na koncu rozdziatu.
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Korowaj T., Rastenburg/Ketrzyn: Przewodnik po miescie, Ketrzyn 2005,
Magdziarz B., Koscioty i kaplice Archidiecezji Warminskiej, t. 2, Olsztyn 1999.

Wakar A. (red.), Ketrzyn: Z dziejow miasta i okolic, Olsztyn 1978.

ZRODLA NIEPUBLIKOWANE

Tytus-Wankowska J. (oprac.), Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, tzw. ,biata”, Ketrzyn: Kosciot
parafialny pw. Sw. Katarzyny, 06.1979, Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, nr 3630.

IKONOGRAFIA

1. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny
(1902). Masyw wiezowy, widok od strony
péocno-zachodniej.

Zrodto: fotopolska.eu;
https://fotopolska.eu/714629,foto.html?0=b636
06 (dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.

Rastenburg, Ostpr. Katholische Kirche.

\ wiupolska. oL
| Engey W Rastburg, sRiasisasiily




2. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny (1905-
1920). Masyw wiezowy, widok od strony
potnocno-zachodnie;j.

Zrodto: Bildarchiv Ostpreufien, sygn. 6452;
https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin
/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&
1d=6452&session=1704685251242 (dostep:
01.02.2024).

Autor: nn.

3. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny (1907-
1915). Widok ogolny, od strony potudniowe;j.

Zrodto: Bildarchiv Ostpreufen, 6ygn.. 94721;
https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin
/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&
1d=94721&session=1706691923992 (dostep:
01.02.2024).

Autor: nn.

Rastenburg, Opr.  Katholische Kirche.

4. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny (1910-
1914). Widok ogolny, od strony potudniowe;.

Zrodto: Bildarchiv Ostpreufen, 6ygn.. 20869;
https://www .bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang
=polski&id=20869&session=1706052094965
(dostep: 01.02.2024).

Autor: Mosella Verlag, Trier.




Rastenburg

Kath. Kirche

5. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny
(1910). Masyw wiezowy, widok od strony
potudniowo-zachodnie;j.

Zrodto: fotopolska.eu,
https://fotopolska.eu/1886220,foto.html?0
=b63606 (dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.

6. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny (1930-
1945). Widok ogolny, od strony potnocne;..

Zrodto: Bildarchiv Ostpreufien, Tygn.. 6371;
https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang
=polski&id=6371&bildinfos=1&bildinfos=1
(dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.

7. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny (1930-
1945). Widok ogdlny, od strony potudniowo-
wschodniej.

Zrédto: Bildarchiv Ostpreufien, Tygn.. 6366;
https://www .bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang
=polski&id=6366&session=1706476010042
(dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.




8. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny
(1902). Masyw wiezowy, widok od strony
zachodniej.

Zrodto: fotopolska.eu,
https://fotopolska.eu/957271,foto.html?0=b636
06 (dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.

9. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny
(1977). Widok od strony potudniowo-
wschodnie;j.

Zrodto: Bildarchiv Ostpreufen, sygn. 60449;
https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=pols
ki&id=60499&session=1705480377492
(dostep: 01.02.2024).

Autor: nn.
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10. Ketrzyn; kosciot pw. Sw. Katarzyny
(1979). Widok od strony wschodnie;j.

Zrodto: J. Tytus-Wankowska (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego, tzw.
\biata”, Ketrzyn: Kosciol parafialny pw. Sw.
Katarzyny, 06.1979, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Olsztynie, nr 3630.
Autor: jw.

11. Ketrzyn; koéciot pw. Sw. Katarzyny
(1979). Widok od strony p6éinocno-
zachodniej.

Zrodto: J. Tytus-Wankowska (oprac.), Karta
ewidencyjna zabytku nieruchomego, tzw.
\biata”, Ketrzyn: Kosciol parafialny pw. Sw.
Katarzyny, 06.1979, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Olsztynie, nr 3630.
Autor: jw.
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2. OPIS FORMALNY OBIEKTU

Ketrzyn; kosciot parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — lokalizacja; fragment cyfrowej mapy topograficznej. Zrodto: Geoportal Kra-
jowy, https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html (dostep: 05.02.2024).

Kosciot usytuowany w §rodmiesciu Ketrzyna, na pélnocy-zachdd od historycznego zespotu staro-
miejskiego; na obszarze dawnego Przedmiescia Krolewieckiego, po poludniowej stronie ul. Wiladystawa
Sikorskiego; w obrebie 5- bocznej dziatki, zblizonej do trojkata, wydtuzonej w kierunkach potnocny-
wschod — poludniowy-zachdd, opasanej murem ceglanym oraz metalowym ogrodzeniem z przejazdem po
stronie pénocno-wschodniej. Elewacja pétnocno-wschodnia korpusu z przylegtym masywem wiezowym
zwrocone w kierunku ul. Wiadystawa Sikorskiego; po stronie zachodniej dom parafialny, po stronach pot-

nocno-zachodniej zabudowa mieszkalno-ustugowa.

2.2. RZUT I BRYLA

Rzut kosciota wydhuzony na osi pétnocny-wschdd — potudniowy-zachod. Korpus prostokatny, 3-
nawowy. Po stronie potudniowo-zachodniej wezsze, kwadratowe prezbiterium, ujete prostokatnymi anek-
sami — zakrystig i kaplica. Po stronie poludniowo-wschodniej prostokatna kruchta boczna. Po stronie pot-

nocno-wschodniej kwadratowa wieza, ujgta mniejszymi, kwadratowymi kaplicami.
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Ketrzyn, kosciél parafialny pw. Sw. Katarzyny
Aleksandryjskiej — rzut przyziemia, [w:] J. Ty-
tus-Wankowska (oprac.), Karta ewidencyjna za-
bytku nieruchomego, tzw. ,,biata”, Ketrzyn: Ko-
$ciél parafialny pw. Sw. Katarzyny, 06.1979,
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Olsz-
tynie, nr 3630, pkt 11.

Bryta ztozona, niepodpiwniczona. Korpus halowy, oszkarpowany, nakryty dachem 2- spadowym.
Prezbiterium o analogicznej wysokosci, nakryte nizszym dachem 2- spadowym. Aneksy przyprezbiterialne
niskie, nakryte dachami pulpitowymi. Kruchta boczna o wysokos$ci zblizonej jw., nakryta dachem 2- spa-
dowym. Wieza dominujaca, III- kondygnacyjna, nakryta 8- bocznym hetmem. Kaplice przywiezowe niskie
(jw.), nakryte dachami naroznymi, 2- potaciowymi. PoszczegdIne segmenty zwienczone szczytami schod-

kowo-sterczynowymi.

2.3 BUDOWA TECHNOLOGICZNA

2.3.1. FUNDAMENTY I MURY

Kosciot posadowiony na fundamentach ceglanych. Wyzsze partie z cegly ceramicznej, petnej, formowanej
maszynowo, w uktadzie krzyzowym. Budulec spojony zaprawa piaskowo-wapienng. Spoinowania wyko-
nane odrgbnie, zaprawa wapienno-cementowsa; opracowane plasko, wygladzone, nieznacznie cofnigte

wzgledem lica.

2.3.2. ELEWACJE

Elewacje nietynkowane, ceglane, wsparte na cokotach kamienno-ceglanych. Detale ksztaltowane z cegly
konstrukcyjnej — konsole, gzymsy kroksztynowe lub z ksztattek ceramicznych — gzyms cokotowy, portale,
narozne profile sterczyn, takze z ksztattek glazurowanych — parapety, nakrywy, kwiatony. Ponadto ob-
szerne elementy tynkowane zaprawa wapienng — o$cieza otworow elewacyjnych, fryzy pasowe, blendy;
nieliczne elementy z kamienia sztucznego — podstawa cokotu (jw.), zygacze, kolumny szczytow wiezo-

wych.

2.3.3. DACHY
Konstrukcje dachéw drewniane. Na prezbiterium, aneksach, korpusie i kaplicach potacie pokryte dachowka

ceramiczna, zaktadkowa. Helm wiezy opierzony blachg miedziang.
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2.3.4. ELEMENTY METALOWE
W narozach wiezy — pomigdzy hetmem i sterczynami kotwy $ciagajace (stabilizujgce) z okragltych pretow,

zakonczone obejma kwadratowa z ptaskownikoéw scalonych srubami.

2.4. KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA
Wieza;

Elewacja frontowa (pétnocno-wschodnia); 111- kondygnacyjna, 3- osiowa, symetryczna. W kondygnacji |
portal zamknigty ostrotukowo, o uskokowych, profilowanych osciezach i archiwolcie; zwienczony szczy-
tem schodkowym, 3- strefowym, 9- osiowym, symetrycznym, rozcztonkowanym siedmioma narastajgcymi
ku srodkowi, ostrotukowymi blendami i ujetym 4- bocznymi, diagonalnymi sterczynami o trzonach wspar-
tych na uskokowych konsolach, opasanych u gory pojedynczym uproszczonym gzymsem i fryzem paso-
wym ujetym uproszczonymi gzymsami i zakonczonych 4- bocznym ostrostupem z kwiatonem; stopnie
szczytu wyodrebnione poziomymi uskokami, wspartymi na uproszczonych konsolach, zakonczone 1- spa-
dowymi nakrywami. W kondygnacji II trzy wysokie ostrolukowe blendy; w srodkowej niewielki, analo-
gicznie zamknigty otwor okienny o krawedziach wyodrgbnionych pojedynczym uskokiem; wyzej fryz pa-
sowy ujety uproszczonymi gzymsami. W kondygnacji III trzy obszeme ostrotukowe przezrocza o krawe-
dziach wyodrgbnionych jw.; w narozach uskokowe konsole, nad ktérymi fryz pasowy jw., wspierajacy
szczyt schodkowo-sterczynowy u podstawy wysokiego 8- bocznego hetmu. Szczyt I1- strefowy, 7- osiowy,
symetryczny, rozcztonkowany trzema ostrolukowymi blendami i sterczynami, opatrzonymi odcinkami fry-
zO0w pasowych; sterczyny skrajne masywne, 4- boczne, otwarte 2- stronnie ostrolukowymi przezroczami,
z zygaczami i filarami w narozach, nakryte dwiema skrzyzowanymi 2- spadowymi nakrywami o wierz-
chotkach zakonczonych krzyzami, zwieniczone 4- bocznymi, diagonalnymi sterczynami o wezszych, krot-
kich trzonach opasanych u gory fryzem pasowym ujetym uproszczonymi gzymsami i zakonczonymi 4-
bocznymi ostrostupami z kwiatonami; cze$¢ Srodkowa ujeta parg 4- bocznych, diagonalnych sterczyn
z trzonami o profilowanych krawedziach, zakonczonych jw.; stopnie szczytu wyodrgbnione poziomymi

uskokami, wspartymi na uproszczonych konsolach, zakonczone 1- spadowymi nakrywami.

Elewacje boczne (pétnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia); I11- kondygnacyjne, 3- osiowe, syme-
tryczne. W kondygnacji I przestonigte w wigkszosci kaplicami przywiezowymi. W kondygnacjach 11-111

opracowane analogicznie jw.; zwienczone szczytami jw.

Elewacja tylna (potudniowo-zachodnia); I11- kondygnacyjna, 3- osiowa, symetryczna. W kondygnacjach
I-II przestonieta w wigkszos$ci korpusem. W kondygnacji III opracowana analogicznie jw.; zwienczona

szczytem jw.

3. OPIS STANU ZACHOWANIA
Od czasu wzniesienia kosciota nie podjeto programowych, kompleksowych remontéw elewacji.

Dopiero w 2.pot. XX w., w zwigzku z naprawami poszycia helmu szczyty wiezowe poddano miejscowym
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wzmochieniom i uzupetlnieniom. Prace dotyczyly sterczyn oraz wystepujacych w ich zakonczeniach cera-
micznych, glazurowanych nakryw, a takze zakonczen stopni, fragmentéw w okolicach gzymséw, tynko-
wanych fryzow pasowych oraz blend. Przemurowania nadwatlonych fragmentow wykonano zaprawg ce-
mentowo-wapienng i budulcem historycznym, nieliczne wspotczesng cegta klinkierowa. Podobng zaprawa
uzupehiono niedbale nakrywy na sterczynach, a zakonczenia stopni pokryto wylewkami, na ktorych uto-
zono dachéwke zaktadkows. Ponadto wypetniono uszkodzenia wypraw, ktore wraz z kamiennymi zyga-
czami i filarami naroznych sterczyn pomalowano biatg farbg elewacyjna, juz silnie tuszczacg sie, lokalnie
zupelie wyptukang. Obecnie stan techniczny szczytow jest zty. Struktury murowe gérnych partii sg silnie
nadwatlone, rozluznione i niestabilne. Niektore sterczyny wykazuja wyrazne odksztatcenia. Gtoéwna przy-
czyna zniszczen sg procesy wywotane dzialaniem wody opadowej, przede wszystkim bezposrednie zama-
kanie i wnikanie wilgoci poprzez zdezintegrowane, uszkodzone spoinowania i budulec, co powoduje obni-
zenie spoistosci zaprawy murarskiej, w skrajnych przypadkach wspomniane wyzej odspojenia i deformacije
sterczyn, zagrazajace ich trwatosci, jak i bezpieczenstwu 0s6b przebywajacych w bezposrednim otoczeniu
obiektu. Powierzchnia szczytow jest zabrudzona, lokalnie silnie pociemniata, szczego6lnie na sterczynach
ponizej metalowych obejm, gdzie wystepuja rdzawe zacieki. W miejscach najbardziej zawilgoconych,
przede wszystkim na rzygaczach wystepuja skupiska mikroorganizmow roslinnych. Lico watkow muro-
wych, za wyjatkiem zniszczonych spoinowan, jest w wigkszosci kompletne. Wigksze lub catosciowe
uszkodzenia budulca wystepuja tam sporadycznie, a najwicksze zaobserwowano w obrebie elementow gla-
zurowanych — nakryw sterczyn i parapetow u podstawy szczytu. Ubytki i odspojenia tynkow historycznych
i wspotczesnych sg znaczne. Elementy kotew stabilizujgcych sterczyny silnie skorodowane, jednak bez

widocznych odksztatcen oraz uszkodzen ztacz.

13



111. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWNIA

AUTOR FOTOGRAFII: Jakub Polak.
DATA WYKONANIA: 19.01.2024.

1. Ketrzyn; ko$ciot parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyty elewacji potu-
dniowo-wschodniej i pénocno-wschodniej. Widok ogolny.
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2. Ketrzyn; kosciotl parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyty elewacji potu-
dniowo-zachodniej i potnocno-zachodniej. Zabrudzenia watkow murowych; ubytki wypraw.

4

3. Ketrzyn; kosciot parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — szczyty elewacji potudniowo-
zachodniej i ponocno-zachodniej. Odspojenia, spgkania, ubytki wypraw w obrebie opasek sterczyn.
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4. Ketrzyn; kosciol parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyt elewacji pot-
nocno-zachodniej. Przemurowania, uzupetnienia nakryw sterczyn.

5. Ketrzyn; kosciot parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyty elewacji potu-
dniowo-wschodniej i pénocno-wschodniej. Przemurowania sterczyn cegla klinkierowa.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH SZCZYTOW WIEZY KOSCIOtA PARAF. PW. SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIE)
W KETRZYNIE
Opracowanie: KONSERWACJA DZIEL SZTUKI - Katarzyna Polak, ul. A. Mateckiego 13 m 4, 60-707 Poznan . TORUN 2024

N

6. Ketrzyn; kosciol parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyt elewacji pot-
nocno-wschodniej. Ubytki spoinowan; odksztatcenia sterczyn; prowizoryczne uzupetnienia nakryw.

7. Ketrzyn; kosciol parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyty elewacji potu-
dniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej. Przemalowania wypraw i elementow kamiennych.
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8. Ketrzyn; kosciot parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyt elewacji potu-
dniowo-wschodniej. Uzupehienia, przemalowania wypraw.

9. Ketrzyn; kosciol parafialny pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej — wieza, szczyt elewacji pot-
nocno-wschodniej. Wylewki cementowe, pokrycie stopni dachowka.
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IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

1. WNIOSKI KONSERWATORSKIE
Pomimo zniszczen i wtornych przeksztatcen szczyty wiezy zachowaly pierwotng kompozycje architekto-
niczng oraz wigkszo$¢ elementoéw zabytkowej struktury budowlanej, lecz ich historyczne walory estetyczne

ulegly znacznemu obnizeniu na skutek zniszczen.

Zdiagnozowane uszkodzenia maja charakter typowy, wynikaja z dtugotrwatych zaniedban, niekorzystnej
lokalizacji i1 podatnosci na dziatanie niszczacych czynnikéw atmosferycznych. Ogolny stan techniczny
szczytow jest wysoce niezadowalajacy, a niektore elementy znajdujg si¢ w stanie zaawansowanej destruk-

cji, wymagajg natychmiastowego zabezpieczenia i niezwtocznych napraw.

2. POSTULATY I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Uwzgledniajac wysoki stopien zniszczen, wskazane wspotczesne przeksztatcenia i niekorzystne warunki
ekspozycji szczytow wiezy nalezy przyjaé, ze planowane dziatania powinny mie¢ charakter kompleksowy,
zapewniajacy stabilizacje i trwale wzmocnienie historycznej struktury budowlanej, usunigcie wszelkich
ahistorycznych, nieodpowiednich technologicznie nawarstwien, wykonanie stosownych uzupehien i za-
bezpieczen w sposob gwarantujacy przywrdcenie wlasciwych parametrow technicznych i walorow este-

tycznych, a takze niwelujgcy procesy destrukcji.

Prace powinny by¢ prowadzone i koordynowane przez osobe do§wiadczong, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje okreslone w ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.,
ponadto realizowane przez zesp6t do§wiadczonych konserwatorow i renowatorow, wyposazonych w aktu-
alng wiedze branzowa, korzystajacych w sposéb umiejetny z tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik
oraz technologii budowlanych, z zastosowaniem wysokogatunkowych, atestowanych produktéw dedyko-

wanych obiektom zabytkowym.

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

3.1. DOKUMENTACJE

1. Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu pelnego dostepu do szczytow wiezy nalezy zweryfikowac zakres i
stopien uszkodzen strukturalnych, sprawdzi¢ stabilno$¢ nadwatlonych fragmentéw i a takze szczegétlowo

ocenic¢ stan zachowania poszczegdlnych materialow i elementow.

2. Wykona¢ szczegdtows dokumentacje fotograficzng stanu zachowania.
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3.1. ZABIEGI WSTEPNE I PRACE ROZBIORKOWE
1. Poczatkowo nalezy zdemontowa¢ silnie odspojone i luzne elementy — dachowki, fragmenty nakryw,

zaprawy, budulec, by nie zagrazaty bezpieczenstwu prac.
2. Usuna¢ recznie grubsze nawarstwienia biologiczne — mchy, porosty.

3. Usuna¢ wspoétczesne uzupehnienia watkow murowych, wylewki oraz dachéwke ze stopni szczytéw. Na-

stepnie usung¢ jedynie nicodwracalnie zdezintegrowane fragmenty historycznych zapraw i budulca.
4. Usuna¢ wspotczesne uzupelnienia z powierzchni wypraw we wnetrzach fryzow pasowych i blend.

5. Miejsca zawilgocone i z nawarstwieniami mikrobiologicznymi podda¢ dezynfekcji preparatem o wiasci-
wosciach biobojczych (np. Biotin R, roztwor 3-5%, Preventol RI, 2-10%, Iub zblizony przeznaczony do

dezynfekcji materiatow budowlanych nie zawierajacy chloru).

6. Zabrudzenia, nawarstwienia mikrobiologiczne watkow murowych i detali architektonicznych usunaé
metoda strumieniowo-$cierng z zastosowaniem pytu korundowego, przy czym granulacje $cierniwa i war-
to$¢ ci$nienia dostosowa¢ indywidualnie do rodzaju i stanu technicznego podtoza, tak by nie uszkodzi¢

czyszczonych powierzchni. Nie wolno stosowac tej metody do powierzchni szkliwionych.

7. Wspoltczesne przemalowania elementéw kamiennych i wypraw usunaé mechanicznie po wczesniejszym

rozmigkczeniu pastami z kompozycja rozpuszczalnikow.

8. Powierzchnie szkliwione oczysci¢ z zabrudzen przy pomocy przegrzanej pary wodnej i szczotek

z widkna syntetycznego, nastgpnie sztyftem z wtokna szklanego, na koniec acetonem.

9. Kotwy i obejmy oczysci¢ z produktow korozji, mechanicznie, przy pomocy szczotek drucianych lub
metodg strumieniowo-$cierng, jw. W celu ograniczenia proceséw korozji zabezpieczy¢ niezwlocznie po-

przez trzy krotne natozenie inhibitora w postaci 10 % taniny.

10. Stwierdzone uszkodzenia konstrukcyjne, zarysowania, rozwarstwienia, wigksze spekania struktur mu-
rowych, ustabilizowa¢ stosujac gotowy zestaw do wzmacniania muréw (np. kotwy srubowe ze stali nie-
rdzewnej HELIFIX, montowane z wykorzystaniem dedykowanej zaprawy lub zblizony system Spiralanker
prod. Remmers), zgodnie z instrukcja techniczng i zaleceniami producenta, a w przypadku stwierdzenia

rozlegltych uszkodzen po uprzedniej konsultacji z nadzorem technicznym.

11. W przypadku stwierdzenia wykwitow lub zniszczen spowodowanych obecnoscia soli nalezy przepro-
wadzi¢ zabiegi odsalajace metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska z zastosowaniem

oktadow z pulpy celulozowej lub mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku kwarcowego.
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12. Materiaty ostabione strukturalnie — historyczne zaprawy murarskie, wyprawy, budulec, inne elementy
ceramiczne i kamienne skonsolidowa¢ hydrofilnym preparatem na bazie estréw etylowych kwasu krzemo-
wego (np. KSE 100 lub KSE 300 prod. Remmers, opcjonalnie kompozycja obu preparatow, w zaleznosci

od stopnia dezintegracji).

3.2. UZUPELNIENIA

1. Uzupehienia, czgstkowe rekonstrukcje lica watkow murowych i detali architektonicznych nalezy wyko-
na¢ zgodnie z tradycyjna technika murarskg, przy uzyciu budulca o parametrach fizyko-mechanicznych
i wygladzie — formacie, barwie i fakturze, zblizonych do zachowanych materialow historycznych, odwzo-
rowujac oryginalna forme i ukfad elementow. Budulec wmurowac stosujac gotowa zaprawe renowacyjng
z trasem (np. TZM Levell prod. Remmers) lub tradycyjna zaprawe piaskowo-wapienng, z nieznacznym
dodatkiem bialego cementu dla zwigkszenia wytrzymatosei i trwatosci (cement klasy 52,5, uzyskany
z czystego kamienia wapiennego, bez dodatkow i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aal-
borg White prod. Aalborportland lub zblizony), przy czym zalecany stosunek objetosciowy sktadnikow —
kruszywa, wapna, cementu, ze wzgledu na pozadane wlasciwosci mechaniczne i kapilarne powinien wy-

nosi¢ 14:4:1.

2. Uszkodzenia w materiale ceramicznym — ceglach i ksztattkach, wypetnié gotowg zaprawa mineralng do
reprofilacji ubytkow (np. Optosan NSR prod. Hufgard Optolith) lub przygotowang samodzielnie, na bazie
spoiw mineralnych i odpowiednio barwiong w masie pigmentami mineralnymi. Glebsze uszkodzenia
ubytki wzmocni¢ uprzednio zbrojeniem z drutu niekorodujgcego. Naprawionym fragmentom nada¢ fakture
zblizong do otoczenia, w razie koniecznosci scali¢ kolorystycznie wykonujac laserunki farbami krzemia-

nowymi (np. Restauro-Lasur prod. KEIM).

3. Elementy narazone na bezposrednie zamakanie woda opadowa — ksztattki parapetowe i w zwienczeniach
sterczyn uzupehi¢ zaprawa jw., modyfikowang dodatkiem <2% hydrofobizujacej zywicy redyspergowal-
nej na bazie octanu winylowego, etylenu i laurynianu winylu (VINNAPAS 8031 N prod. Wacker) lub/i
uniwersalng szpachlowka wypelniajaca i powierzchniowsa (np. Multispachtel prod. Remmmers), barwiong

W masie.

4. Elementy glazurowane, ktorych stopien zniszczenia jest bliski cato§ciowemu nalezy wymieni¢ na nowe,
odtworzone wg oryginalnych tradycyjng technikg ceramiczng. Brakujace elementy wmurowac na zaprawe

jw.

5. Specherzenia i rozwarstwienia szkliwa wypehi¢ preparatem cjanoakrylowym. Miejsca aplikacji zwilzy¢

uprzednio etanolem.
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6. Ubytki szkliwa pokry¢ warstwa zywicy poliuretanowej (np. Crystal Clear Series prod. Smooth-on)
z dodatkiem zmielonego szkta lub piasku szklarskiego dla obnizenia wspétczynnika rozszerzalnosci ter-
micznej powloki zywicznej w stosunku do mineralnego podtoza i wybarwionej odpowiednio pigmentami

mineralnymi. Uzupetnione powierzchnie wypolerowac pasta lub mleczkiem polerskim.

7. Uszkodzenia w elementach kamiennych — Zzygaczach i naroznych kolumnach uzupetni¢ mineralng za-
prawa naprawcza ze spoiwem hydraulicznym (np. Restauro-Grund prod. KEIM lub zblizong), modyfiko-
wana dodatkiem hydrofobowym (jw.). Naprawionym fragmentom nada¢ fakture zblizong do otoczenia,

nastepnie scali¢ kolorystycznie (jw.).

8. Uzupehienia spoinowan wykona¢ tradycyjna, samodzielnie przygotowang zaprawg piaskowo-wapienng
(jw.), odpowiednio barwiong pigmentami mineralnymi, opcjonalnie gotowg zaprawg z trasem (np. Optosan
TrassFuge, prod. Hufgard Optolith). Parapety i nakrywy zaleca sie uzupeli¢ podobng zaprawa, modyfi-
kowang dodatkiem hydrofobowym (jw.) lub gotowa zaprawa wapienno-cementowa, paroprzepuszczalna,
o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornos$ci na czynniki atmosferyczne (np. Fugenmortel prod. Remmers).

Spoinom nada¢ ksztalt i fakture zgodnie z zachowanym historycznym opracowaniem.

9. Ubytki wypraw uzupeli¢ gotows, drobnoziarnistg zaprawg wapienng (np. NHL-Kalkputz-Fein prod.
KEIM), barwiong pigmentami mineralnymi. Powierzchni¢ zatrze¢ rowno i gtadko. W przypadku ubytkow
cato$ciowych uzupetnienia wykona¢ w technice tynkow dwuwarstwowych, nakladajac wstgpna, wyrow-
nujaca warstwe z zaprawy gruboziarnistej (np. NHL Kalkputz-Grob, prod. KEIM), nastepnie wykonczy¢

jw.

3.3. PRACE ZABEZPIECZAJACE

1. Wszystkie elementy szczytow zabezpieczy¢ nanoszac €O najmniej dwukrotnie preparat nadajacy po-

wierzchni wlasciwosei hydrofobowe (np. Funcosil SNL prod. Remmers, Lotexan-N prod. KEIM).

2. Elementy kotew i inne elementy ze stopow zelaza pokry¢ po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z
produktow korozji, farbg reaktywng antykorozyjna (np. Peganox, prod. Alcor) w kolorze czarny mat lub

innym odpowiednio do odnalezionych pozostato$ci na elementach oryginalnych.

3. Stopnie szczytu zaleca si¢ zabezpieczy¢ dyskretnymi i niezaburzajacymi kompozycji architektoniczne;j

obrébkami z blachy tytanowo-cynkowej, z wyrobionym na krawgdziach kapinosem.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i nowe ustalenia dotyczace zaproponowanych technologii prac konserwatorsko-
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restauratorskich, przede wszystkim kwestie obecnie nierozstrzygniete, dotyczace zakresu prac rozbidrko-
wych w obregbie segmentéw muru pozostajagcych obecnie W stanie awaryjnym nalezy zgtosi¢ i uzgodnié

z WUOZ.
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