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BUDOWLANY REMONTU DACHU WIEZY KOSCIOtA ORAZ USZKODZONYCH STERCZYN
NA WIEZY KOSCIOtA P.W. SW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W KETRZYNIE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1.0 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa - skala 1:500

- obowigzujace przepisy i normy polskie

- Program prac konserwatorsko-resteuratorskich szczytéw wiezy kosciota — luty 2024r

— autor mgr Katarzyna Polak

- Badania konserwatorskie wraz z programem prac konserwatorskich kosciota - sierpien 2021r -
autor mgr Piotr Supryn

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w miesigcach kwiecien-wrzesieh 2019
oraz marzec 2024

2.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku — bez zmian — budynek kultu religijnego - kosciét
kategorii obiektu. — bez zmian - X kat. obiektu

3.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na wiezy dachu kosciota oraz remont
uszkodzonych sterczyn u podstawy dachu wiezy.

4.0 Opis uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej:

4.1 Stan istniejacy

4.1.1 Okreslenie obiektu (zabytku)

Budynek kosciota wybudowany zostat w latach 1895-1896 w stylu neogotyckim. Obiekt
potozony jest w centrum miasta Ketrzyn przy ul. Sikorskiego 15. Budynek wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr. A-1550 decyzjg z dnia 01.09.1987r. Rzut budynku wydtuzony z frontowg strong
w kierunku potnocno-wschodnim. Korpus budynku prostokatny trzy nawowy. Po stronie
potudniowo-zachodniej wezsze kwadratowe prezbiterium, ujete prostokatnymi aneksami -
zakrystig i kaplicg. Po stronie potudniowo-wschodniej prostokatna kruchta. Po stronie pétnocno-
wschodniej kwadratowa wieza, ujeta mniejszg kwadratowg kapliczkg i schodami na wieze. Bryta
ztozona, niepodpiwniczona. Korpus halowy oszkarpowany, nakryty dachem dwuspadowym.
Prezbiterium o analogicznej wysokosci, nakryte nizszym dachem dwuspadowym. Aneksy
przyprezbiterialne niskie, nakryte dachami pulpitowymi. Kruchta boczna o wysokosci zblizonej jw.
Nakryta dachem dwuspadowym. Wieza dominujaca, llI- kondygnacyjna, nakryta osmiobocznym
hetmem. Aneksy trzywiezowe niskie nakryte dachami dwupotaciowymi. Poszczegdline segmenty
zwienczone szczytami schodkowo-sterczynowymi.

4.1.2 Opis stanu zachowania obiektu (zabytku) — w zakresie opracowania
Ocene elementéw budynku wykonano makroskopowo bez badar inwazyjnych.
Pokrycie dachu - Przedmiotowy dach wiezy kosciota posiada poszycie wykonane z arkuszy

blachy fgczonej na ptaski zaktad, w czesci z blachy miedzianej oraz w czesci z blachy
ocynkowanej. Pokrycie z blachy miedzianej wykonane jest w czesci od podstawy dachu do




poziomu rynny oraz goérna partia dachu od poziomu blaszanych czotganek do poziomu kuli
wienczacej iglice hetmu. Widoczne sg liczne odksztatcenia blachy co moze powodowac
nieszczelno$é na potgczeniach. Srodkowa cze$é¢ dachu wykonana jest z blachy ocynkowane;j,
ktéra wykazuje wyrazne znaki korozji, powstatej na skutek dziatania warunkéw atmosferycznych.
Zaobserwowano tez uszkodzenia blaszanych czotganek zdobigcych iglice wiezy. W celu scalenia
kolorystycznego dwdch rodzajéw blachy, dach pomalowano farbg w kolorze zieleni, ktéra w wielu
miejscach sie tuszczy. Ogolny stan pokrycia dachu okreslony jest zty i kwalifikuje sie do wymiany.

Poszycie dachu — wykonane z desek na potwpust. Stan poszycia zadowalajgcy nie wykazujacy w
obszarze obserwacji do poziomu wyjscia na drabine techniczng, wiekszych uszkodzen
biologicznych. Ewentualne zdegradowane elementy deskowe poszycia nalezy wymienic.

Obrébki blacharskie — potaczenia dachu z zwienczeniem murowym dachu wykonane z blachy
miedzianej. Obrobka czesci stropu podstawy dachu w zewnetrznych partiach dachu (balkoniki)
wykonana z papy w stanie bardzo ztym. Widoczne sg liczne zastoje wody w balkonikach przez
zatkane odptywy. Nieszczelnosé obrobki balkonikow z papy powoduje przedostanie sie wody do
wewnetrznej czesci murowej oraz drewnianej konstrukcji wewnetrznej wiezy. Ogolny stan obréobek
blacharskich dachu okreslony jest zty i kwalifikuje sie do wymiany.

Konstrukcia dachu wiezy (hetmu) - Konstrukcja moze wymagaé jedynie miejscowej napraw
fragmentéw elementéw krokwii, ktére zostaly podczas poprzedniego remontu ociosane,
zwtaszcza miedzy poziomem 33m a 39m nad poziomem terenu, usztywnienia potgczen
ciesielskich oraz potaczen srubowych krokwii w poziomie 39m nad poziomem terenu. Zakres
stanu konstrukcji drewnianej wiezy ponizej konstrukcji hetmu ktéry jest narazony na liczne zacieki
przez nieszczelnosci obrobek balkonikéw objety bedzie odrebnym opracowaniem.

Sterczyny - Przedmiotowe uszkodzone sterczyny zlokalizowane sg przy dachu wiezy. Sterczy
murowane z cegly ceramicznej petnej licowki w odcieniu naturalnej czerwieni z tynkowanymi
blendami oraz ceramicznymi glazurowanymi nakrywami zakonczonymi kwiatonem w odcieniu
zieleni. Sterczyny wiezy posiadajg mocowania w postaci obejm stalowych stabilizujgcych
zamontowanych pod blendami z $ciggami stalowymi z pretéw fgczacych przeciwlegte sterczyny.
Dwie sterczyny posiadajg pekniecie na poziomie spoin poziomych z przemieszczeniem
poziomym, pekniecia nakryw, ubytki w spoinach i tynku blend, natomiast jedna ze sterczyn
wykazuje oznaki silnego odchylenia od pionu, co kwalifikuje przedmiotowe trzy sterczyny do
rekonstrukcji. Obejmy stalowe wykazujg silne skorodowanie lecz bez widocznych odksztatcen
oraz uszkodzen ztgcz. Gtdwnag przyczyng zniszczen sg procesy wywotane dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Pozostate sterczyny oraz struktury murowe goérnych partii wiezy w okolicy
podstawy hetmu sg silnie nadwatlone, rozluznione i niestabilne oraz wykazujg oznaki odksztatcen.
Zakres stanu technicznego pozostatych elementéw elewacji w stosunku do przedmiotowych
sterczyn bedzie objety odrebnym opracowaniem.

Elementy uzupetniajgce dach -

- Krzyz. — elementem wienczgcym dach jest stalowy krzyz. Ze wzgledu na brak mozliwosci
bezposredniego dostepu oraz wizualnej bezinwazyjnej obserwacji sposobu potgczenia z
konstrukcjg dachu, na dzien wizji lokalnej, nie mozna okresli¢ stanu technicznego konstrukgc;ji
krzyza.

- Drabina — Od poziomu okoto 36m nad poziomem terenu istnieje wyjscie przez pota¢ dachowg na
stalowg drabine zewnetrzng zlokalizowang na potaci potudniowo zachodniej. Ze wzgledu na brak
mozliwosci bezposredniej wizualnej obserwacji z bliska drabiny i sposobu potgczenia z
konstrukcjg dachu na dzieh wizji lokalnej, nie mozna okresli¢ stanu technicznego drabiny i
elementow tgczgcych drabine z dachem oraz spoin fgczgcych pochwyty z szczeblami.




- Instalacja odgromowa — stalowa instalacja odgromowa roztozona jest na potaci dachu . Zaréwno
linka stalowa odgromowa jak i elementy potgczeniowe wykazujg oznaki silnej korozji. Stan
techniczny okreslony jest jako zty co kwalifikuje elementy instalacji do wymiany.

4.2 Stan projektowany

4.2.1 Opis przewidzianych rozwigzan budowlanych —

Celem planowanych prac jest usuniecie przyczyn zewnetrznych uszkodzen obiektu,
zabezpieczenie przed dziataniem zewnetrznych czynnikow niszczacych powodujgcych zty stan
pokrycia dachu i elementéw murowych szczytéw wiezy. Planowany jest remont biezgcy dachu
stromego wiezy kosciota w zakresie czesciowej wymiany poszycia z desek oraz wymiany pokrycia
dachu z blachy i obrébek blacharskich. Planowana jest réwniez rekonstrukcja uszkodzonych
trzech sterczyn.

Projekt nie przewiduje zmian cech historycznych budynku, przebudowy elementow
nosnych, zmian schematu statycznego obiektu, oraz zmian cech uzytkowych budynku.

Zakres i sposob prowadzenia robdét remontowych wraz z okresleniem istotnych cech
materiatdw budowlanych, okreslony zostat opisowo w p. 4.2.2 w badaniach konserwatorskich oraz
w projekcie technicznym.

Forma architektoniczna — Forma architektoniczna zewnetrzna kosciota pozostaje bez zmian.

4.2.2 Opis przewidzianych do zastosowania metod, materiatéow i technik

1. Zadanie obejmuje powigzane funkcjonalnie ale odrebne przestrzennie elementy budowy
historycznej  wiezy kosciota. Remont moze by¢é podzielony etapowo w odniesieniu do
poszczegodlnych elementéw budynku. Zakres prac remontowych ~mozna wykona¢ metodag
alpinistyczng lub przy uzyciu rusztowania ustawionego po obwodzie wiezy kosciota. Wybér
metody na etapie wykonawstwa. W przypadku wykonanie rusztowania nalezy wykonac stosowng
dokumentacje montazu i rozbiérki rusztowania zgodne z przepisami.

2. Demontaz obejm trzymajgcych sterczyny. Oczyszczenie oraz zabezpieczenie zgodnie z
programem prac konserwatorskich i projektem technicznym.

3. Demontaz recznie dwéch ruchomych uszkodzonych sterczyn oraz jednej odchylonej mocno od
pionu sterczyny z odzyskaniem jak najwiekszej ilosci cegiet, ksztattek ceglanych i glazurowanych
nakryw z kwiatonami. Poszczegdlne odzyskane elementy nalezy ponumerowaé do pézniejszego
ponownego wmurowania. Wymurowac sterczyny z odzyskanych cegiet i ksztattek ceramicznych z
uzupetnieniem w niezbednym zakresie z nowych ksztattek ceramicznych posiadajgcych
wiasciwosci fizyko-mechaniczne (wyglad, format, barwa i faktura) zblizone do zachowanych
materiatdw historycznych. Budulec ceramiczny murowaé zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Tynki blend wykonac¢ z drobnoziarnistego tynku wapiennego barwionego w
masie zatartego na gtadko. Odzyskane nakrywy ceramiczne z kwiatonami murowaé na zaprawie
j-.w. Ewentualne ubytki i uzupemienia wykona¢ stosujac techniki zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Ewentualne braki nakryw wykona¢ z nowych elementéw odwzorowanych i
posiadajgcych wiasciwosci fizyko-mechaniczne (wyglad, format, barwa i faktura) zblizone do
zachowanych materiatéw historycznych. Po wymurowaniu sterczyn zamontowac¢ obejmy stalowe.
Nalezy dgzy¢ do jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego wyglgdu sterczyn.

4. Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z blachy miedzianej i ocynkowanej z zabezpieczeniem
elementéw przewidzianych do ponownego uzytku tj. drabina, blaszane czotganki. Blaszane
pokrycie dachu hetmu wiezy nalezy demontowaé etapowo w celu mozliwosci ewentualnego
zastoniecia odkrytej czesci przed opadami. Po rozbiérce pokrycia przeglad poszycia i konstrukcji




dachu. Zwalczanie szkodnikéw drewna i ewentualnych miejsc zagrzybionych, z zastosowaniem
preparatéw opisanych w programie prac konserwatorskich. Montaz nowego pokrycia z arkuszy
blachy miedzianej gr. 0,55mm mocowac¢ na rgbek poziomy. Niewidoczne mocowania blachy
wykonac¢ za pomocg gwozdzi miedzianych do poszycia dachu. Elementy uzupetniajgce pokrycie
dachu jak rynne o $rednicy 100mm, czotganki z blachy miedzianej na wzdr istniejgcych
elementéw. Wykonanie nowych obrébek blacharskich potgczenia dachu wiezy z murami
szczytowymi z blachy miedzianej. Nalezy dazy¢ do wykorzystania istniejgcych detali nadajgcych
sie do uzytku lub odwzorowania na wzor istniejgcych nowych detali pokrycia dachu wiezy.

W trakcie prac dekarskich nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny (potaczenia spawane i
montazowe do konstrukcji dachu) oraz krzyza i jego mocowania. W razie ewentualnych
watpliwosci stanu technicznego krzyza ustali¢ zakres techniczny prac przez nadzor techniczny i
konserwatorski budowy w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz
projektantem.

5. Oczyszczenie i udroznienie odptywu u podstawy dachu znajdujgcych sie czterech balkonikow.
Wyremontowac¢ balkoniki wykonujgc nowe pokrycie z dwoch warstw papy gr. 3.2mm wraz z
obrobkami z blachy miedzianej. Po odstonieciu istniejgcej papy ustali¢ zakres wymiany
zdegradowanego od wilgoci deskowania podstawy balkonikow.

Wymiana instalacji odgromowej wg. odr. opracowania.

Uwaga: Nalezy stosowac¢ wylgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie

5.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Powierzchnia pokrycia dachowego - 150m°
- Dtugos¢ poftaci - 20,33m

6.0 Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy stan posadowienia budynku

- posadowienie fundamentoéw bezposrednie istniejgce

7.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

8.0 Opis Ilokali dla osob niepetnosprawnych w_budynku mieszkalnego wielorodzinnym

Nie dotyczy

9.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeftnosprawne

Nie dotyczy
10.0 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona ppoz budynku - bez zmian
Zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu z materiatu niepalnego.

11.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia na ciepfo

Nie dotyczy




12.0 Analiza _technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen ktdre
automatycznie _moga requlowaé temperature w_poszczegélnych pomieszczeniach lub
strefach.

Nie dotyczy

13.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Instalacja odgromowa — wg. odr. opracowania

14.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

14.1 Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu.
- Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

zdrowie ludzi oraz nie wptywa na obiekty sgsiednie.

- Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze chronionego krajobrazu

- Inwestycja nie spowoduje niekorzystnych zmian stosunkéw wodnych na terenie przylegtym do
terenu inwestycji, a w przypadku uszkodzenia napotkanych w czasie realizacji inwestycji urzadzen
melioracyjnych inwestor zobowigzany jest do ich naprawienia.

14.2 Ochrona intereséw oséb trzecich.
Prace budowlane oraz rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy ochrone

uzasadnionych intereséw oséb trzecich, poprzez:

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

- zakaz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednie;
dziatki

15.0 Uwarunkowania konserwatorskie.

Budynek prawnie chroniony poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod nr. A-1550
decyzjg z dnia 01.09.1987r. Ewentualne zmiany wykonawcze przyjetych rozwigzan projektowych
wymagajg zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

16.0 Uwagi koricowe
- Catos¢ prac wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i konserwatora

zabytkow

- Informowac autora projektu o jakichkolwiek rozbieznosciach stanu istniejagcego

- Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
0s6b trzecich, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
- Stosowac¢ materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz materiaty
jednostkowe posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci, opatrzone znakiem
bezpieczenstwa B i CE, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie prace wykonywac z poszanowaniem substancji zabytkowe;.

- Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o obowigzujgce prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi oraz normy do ktérych sie ono odwotuje.

(Opracowanie) Projektant:
mgr inz. Pawet Lawrywianiec




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC GRAFICZNA PROJEKTOWANA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. A-1 Widok elewacji 1:200
Rys. A-2 Widok elewacji 1:200
Rys. A-3 Rzut potaci dachowej 1:100
Rys. A-4 Przekroj A-A 1:100
Rys. A-5 Detal sterczyn 1:25
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