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1. ldentyfikacja obiektu.

Rodzaj obiektu- kosciot p.w. Sw. Katarzyny

Technika wykonania- Obiekt jest murowany z cegly ceramicznej, licowej z kamiennym
fundamentem. Detale architektoniczne z ceramicznych, szkliwionych
w kolorze zielonym ksztaltek. Blendy i fryzy tynkowane. Dach
dwuspadowy kryty dachowka holenderka.

Adres obiektu- Ketrzyn, ul. ul. Sikorskiego 15; 11-400 Ketrzyn

Przynaleznos¢ administracyjna- wojewodztwo warminsko-mazurskie, m. Ketrzyn

Czas powstania- I. 1895-1897 (projekt 1894 r.)

Autor projektu- F. Heitmann

Wiasciciel- Parafia Ko$ciota Rzymsko-Katolickiego Sw. Katarzyny w Ketrzynie
Stan prawny- Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw dnia 01.09.1987 r.

z numerem A-1550 decyzja nr KL5340-454/87

2. Historia.

W XIX w. brak mozliwosci inwestowania w zageszczony obszar starego miasta,
spowodowal rozbudowe, a jednocze$nie regulacje dawnych terendw podmiejskich. Zmiany w
rozplanowaniu przestrzennym rozpoczgta rozbiorka bram miejskich w latach 1819-1821/22
oraz murow obronnych. Nowe centrum, odpowiadajace wymaganiom uprzemystawiajacego si¢
miasta, powstato na obszarach wszystkich trzech dawnych przedmiesé: Krolewieckiego 1
Chtopskiego oraz Wegorzewskiego. Zajeto rowniez peryferyjne do tej pory okolice
Stawu/Jeziora Gornego oraz tereny ciggngce si¢ na poinocny zachdd, wzdluz traktu
krolewieckiego. Glowna ulica miasta zostat dawny trakt do wiodacy do Krolewca (dzisiejsza
ulica Sikorskiego). Stata si¢ ona osig nowoczesnego zatozenia urbanistycznego, a po obu jej

stronach z czasem powstala zwarta zabudowa.



Najwazniejszg realizacja sakralng konca XIX w. byt kosciol pod wezwaniem $w.
Katarzyny, wykonany wedlug projektu krolewieckiego architekta Fritza Heitmanna !,
wzniesiony staraniem gminy katolickiej w latach 1895-1897. Pierwsza lokalizacja, w latach
szesc¢dziesigtych, planowana byta w rejonie ulicy Powstancow Warszawy nr 11 3. Realizacje
uniemozliwito obowigzujgce prawo wyznaniowe i podejscie wladz do budowy Swiatyni.
Skonfiskowano  woOwczas, zarowno parcele, jak 1 niedokonczong budowle
wraz ze zgromadzonymi materiatlami. Niedokonczona $wigtynia zostata rozebrana, a dziatki
szybko zabudowane. Katolickie Towarzystwo §w. Bonifacego 1 §w. Wojciecha prowadzace
inwestycje, po wygranym procesie w 1895 roku, otrzymato waska dziatke miedzy domami.
Wzniesiony na waskiej dzialce, w ciggu zabudowy mieszkalnej (w poczatkowym odcinku ulicy
Sikorskiego), stal si¢ jedng z dominant w panoramie miasta. Znaczaca rolg w ksztattowaniu
wyrazu architektonicznego kosciota pehnit aspekt malowniczosci, oraz ~ narodowo-
chrzescijanski. Bryla i rozplanowanie kosciota nie odbiegaja od zachowanego projektu F.

Heitmanna, przedstawiajagcego dwa warianty rozwigzania dyspozycji wnetrz.

1 Wiecej o samym architekcie pisze A. Gtowacz, Fritz Heitmann, architekt warmirnskich kosciotéw,
w: Warminsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, R.V, Olsztyn 2003, ss. 7-30.

2. B. Zalewska, Rozwdj przestrzenny Ketrzyna (XIV-XX w.); w: Ketrzyn. Dzieje Miasta, red. S. Achremczyk, Ketrzyn
2016.
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3. Opis obhiektu.

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne dzialki, kosciot nie jest orientowany.
Wybudowany zostal na planie prostokata, z wyodrgbnionym, nieco nizszym od korpusu
nawowego prezbiterium i przylegajacymi do niego dwoma aneksami (w tym mieszczacy
zakrystie).

Od strony poinocno-wschodniej dominante stanowi wieza. Od strony wschodniej znajduje si¢
kolejny aneks mieszczacy wejscie boczne do kosciola. Korpus nawowy o ukladzie

bazylikowym, trojnawowy.

T

Al

Kosciot zostat wzniesiony z cegly ceramicznej, licowej, na podmuroéwce kamienne;j. Jest
czgSciowo tynkowany (w elementach artykulacji architektonicznej). Cegly murow
obwodowych wigzane sg w watek krzyzowy. Elementy dekoracyjne wykonane zostaly z

ceramicznych ksztaltek. Czg¢$¢ z nich jest szkliwiona na zielono. Dachy korpusu nawowego i



prezbiterium dwuspadowe, wiezy — czworoboczny, w ksztalcie iglicy. Potacie dachow pokryte
zastaly dachowka holenderka oraz blachg (iglica wiezy).

Parti¢ cokotowa wydzielono W bryle budynku profilowang ksztaltkg (watek — uskok).
Dolna cze$¢ miejscowo wykonana zostata z ciosdéw kamiennych.

Rytm wertykalnych podzialow bocznych elewacji wyznaczajg przypory, ktore wystepuja
naprzemiennie z wysokimi otworami okiennymi oraz tynkowanymi blendami. Otwory okienne
i drzwiowe, podobnie jak blendy, zamknigte sg tukiem ostrym, z profilowanymi glifami.
Jednostkowo wystepuja przeprucia okienne zamknigte schodkowo (m.in. blenda szczytu).
Przypory zwezaja si¢ ku gorze, przechodzac w czwartej kondygnacji w lizeng taczaca si¢ z
arkadowym fryzem podokapowym. Dekoracyjny fryz arkadowy wystepuje rowniez na
bocznych elewacjach prezbiterium. Ponadto partie szczytowe zostaly ozdobione fryzem
zabkowym. Artykulacje horyzontalng podkreslaja tynkowane pasy fryzow, wystepujacych u
podstawy tukow otwordéw okiennych i drzwiowych, wydzielajacych szczyty oraz ich
poszczegdlne kondygnacje. Podobny zabieg zastosowano podkreslajac poszczegdlne pigtra
wiezy.

Elewacje szczytowe (frontowa i prezbiterialna) zwienczone zostaly szczytami
schodkowymi, ujetymi od strony zewngtrznej czworobocznymi fialami, ktére udekorowano
ptytkimi, tynkowanymi blendami i zwienczono kopertowymi daszkami z trdjlisciem na
szczytach. Scianki tylne i boczne - wewnetrzne, pozbawione dekoracji blendowej.

Zarowno fiale jak 1 kazda kondygnacja schodkowych szczytow przechodza w
czworoboczng sterczyng z czterospadowym daszkiem wykonanym ze szkliwionej (zielonej)
ksztaltki. Zwienczenia sterczyn dekorowane kwiatonami. Pod daszkami wystepujg tynkowane,
ptaskie fryzy. Szczyty prezbiterium, fasady oraz wiezy dekorowane sg czworobocznymi fialami
i dodatkowo tynkowanym, gierowanym gzymsem, z trojkatnym przejsciem w osi kazdej z fial.

Narozniki fial wykonane z ksztattek w formie watka odcigtego uskokiem. W skrajnych
attykach szczytow bocznych aneksow (zakrystii), od strony prezbiterialnej, znajduja si¢
dekoracyjne, tynkowane wewnatrz tonda.

Kazda z dekoracyjnych blend wyposazona zostata w parapety ze szkliwionych ksztattek.
Podobnie jak daszki kazdej z trzech kondygnacji przypor. Fasada z masywem wiezowym
flankowanym i podstawy dwoma aneksami. W $cietych narozach obu anekséw umieszczono
w blendach figury Jezusa Chrystusa i Matki Bozej z Dzieciatkiem.

Szczyt korpusu nawowego wkomponowany w wiezg, tworzy flankujace ja dwa

polszezyty.



Wejscie glowne zaakcentowane portalem poprzedzonym pigcioma granitowymi
stopniami, profilowanym rozglifieniem otworu drzwiowego. Zwienczone zostato
schodkowym szczytem. Szczyt flankowany fialami, w czgéci centralnej graniastostupowa
sterczyng z pulpitowym daszkiem. Fiale zwienczone czworobocznymi daszkami z kwiatonem.

Okna drugiej kondygnacji wiezy sytuowane osiowo, z ceramicznym, profilowanym nadprozem.

SLUSARKA OKIENNA
Okna metalowe, wypetnione szkleniem witrazowym. Szybki witrazy ujete otowianymi
ramkami, szklenie usztywnione metalowymi (stalowymi) wiatrownicami. Cze$¢ szklenia w
ksztalcie romboidalnych wypehlien opasanych waska bordiurg. Wspotczesne witraze z

personifikacjami Baranka Bozego, herbu papieskiego, etc.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wykonane z drewna; jedno- i dwuskrzydtowe, ptycinowo-ramowe. Drzwi gldwne
z ostrotucznym nadswietlem, wydzielonym profilowang belkg. Dzielona w osi profilowanym
stupkiem. Skrzydta drzwiowe prostokatne, z listwg przymykowsa. Drzwi boczne,
jednoskrzydlowe; ostrotuczne i prostokatne.

Awersy skrzydel bogato dekorowane. W dolnej cze$ci ramiaki wydzielajg lustro,
podzielone ramiakami w ukladzie krzyza. Poszczegolne kwatery lustra wypetnione
deskowaniem sko$nym, tworzacym ksztatt rombu. Cz¢$¢ gorng wydziela wydatny parapet. Nad
nim para plycin z deskowaniem sko$nym oraz biforium ujmujace lustra z wypetnieniem
deskowym, uktadanym w jodetke. Ramiaki fazowane (faza przerwana frezowaniem w ksztalcie
potkola), z dekoracyjnymi imitacjami ¢wiekow. Rewers opierzony deskami w uktadzie
pionowym, z fazowanymi krawedziami. Drzwi gospodarcze — deskowe.

Dekoracyjne, kute zawiasy pasowe (pionowe i poziome) oraz szyldy z motywami

ornamentalnymi i floralnymi. Oryginalne klamki i cz¢§¢ zamkow.
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4. Opis stanu zachowania.

Bryla ko$ciota wymaga pilnych napraw 1 remontoéw. Najpilniejsza potrzeba jest
przemurowanie Kilku sterczyn. Dezintegracja zaprawy spowodowata katastrofalny stan
szczytow 1 ich sterczyn. Szkliwione daszki i kwiatony zwienczen oraz gorne partie muréw sg
silnie ostabione. Najprawdopodobniej na skutek korozji zaprawy murarskiej nastgpito
rozluznienie sity wigzania cegiel. Niektore ze sterczyn sg przechylone i w razie silnego wiatru
grozg zawaleniem. Dostrzec tez mozna liczne uszkodzenia ich daszkéw wykonanych ze
szkliwionych ksztaltek. W wielu miejscach tynki na elewacjach pgkaja i odpadaja. Ze
wszystkich powierzchni otynkowanych intensywnie ztuszcza si¢ biata farba. Dach pokryty jest
starg dachowka esowkg z gasiorami na kalenicy. Pokrycie nie jest szczelne, gdyz wszystkie
dachowki sg mocno wypaczone. Niektore sg ukruszone. Wiele z nich uszczelniano lub
przymocowywano za pomocg zaprawy murarskiej. Sa brudne i poro$nigte porostami i glonami.
Cze¢$¢ dachowek jest jasniejsza, na przyktad nad zakrystig. To przypadkowo dobrane
uzupeltnienia. Pokrycie dachu wiezy wykonane jest z blachy miedzianej, ktora mocno koroduje.

Zaobserwowano tez uszkodzenia blaszanych czotganek zdobigcych iglice wiezy. W
wielu miejscach brak spoinowania, co skutkuje wnikaniem. wilgoci w gigb murow. Ubytki
cegiel zostaly uzupehione szczelng zaprawg cementowg. Miejscowo, na skutek zawilgocenia
muréw widoczne sg kolonie mikroorganizméw (glonéw i porostdéw, a takze grzybow). Na
elewacjach widoczne sg czarne nawarstwienia. Na clewacjach poprowadzone sg mato
estetyczne przewody instalacji technicznych.

Oryginalne, romboidalne, witrazowe szklenie okien jest nieckompletne. Miejscowo
brakuje szybek, czgs¢ jest popgkana. W czgsci okien znajduja si¢ kute kraty, w czeSci za$
wtorne, stalowe prety wmurowane w otwor okienny.

Drewniane zaluzje w oknach wiezy wymagaja impregnacji i malowania. Na iglicy
wiezy zainstalowane sg anteny telefonii komorkowe;.

Od strony poéinocno-zachodniej spod zwiru opaski murow wystaje folia kubetkowa,
ktorg stosuje si¢ dla zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji muréw. Nie
wiadomo czy zostala wlasciwie zastosowana, gdyz kosciét wybudowany jest na fundamencie
z kamienia nieporowatego. W takiej sytuacji budynek nie wymaga dodatkowej izolacji. Geste
obsadzenie drzewami mur6éw kosciota jest duzym btgdem, gdyz generuje to korozje chemiczng

1 biologiczng murow.
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5. Badania kolorystyki elewaciji

METODYKA BADANIA.

W celu okreslenia kolorystyki poszczegolnych detali wykonano na nich odkrywki i
pobrano probki. Nastepnie zatopiono w chemoutwardzalnej zywicy akrylowej 1 przygotowano
naszlify przekrojow, poddano je obserwacji pod mikroskopem optycznym. Zaobserwowany
kolor farby odszukano we wzorniku barw 2 NCS (Natural Colour System), opracowanego przez
Scandinavian Colour System Institut AB w Sztokholmie i odnotowano jego symbol. Miejsca,

z ktorych pobrano probki udokumentowano fotograficznie

Do badan stratygrafii pobrano kilka probek. Do badan wybrano 3 z nich.
MIEJSCA Z KTORYCH BADANO PROBKI:

1/ tynk elewacyjny, kaplica na lewo od wejscia gt., pas na wys. ok 2,5 m
2/ nadswietle bocznego wejscia od strony Pd-Wsch, wewnatrz

3/ zawias drzwi wejscia od strony Pd-Wsch

MIEJSCA W KTORYCH WYKONANO ODKRYWKI
1/na tynku,
2/na drzwiach gléwnych,

3/na drzwiach bocznych (od str Pd-Wsch) i nad$wietlu drzwi bocznych.

6. WniosKi.

Badanie wykazato, ze na powierzchniach drewnianych wystepuja kolejno trzy warstwy :
1/ bejca,
2/ lakier bezbarwny
3/ brazowa farba olejna
Kosciot Sw. Katarzyny wybudowano w latach 1895-1897, dlatego nalezy uznaé, ze
wszystkie warstwy na drewnie sg wtérne. Bezbarwne powloki lakiernicze zaczgly byc¢
sosowane na zewnatrz dopiero od lat 20-ych XX wieku. W zwigzku z tym, obecnie brak

oryginalnego wykonczenia malarskiego. Autorem projektu kosciota byl architekt Fritz
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Heitmann, ktory zaprojektowal takze kosciot p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w
Olsztynie wzniesiony w latach 1902-1903. Oba koscioly majg wiele podobienstw. W Olsztynie
takze zastosowano szkliwione na zielono cegly. Aranzacja kolorystyczna -elewacji

najprawdopodobniej byta taka sama. Drzwi byly zielone NCS S 3040G, a okucia czarne NCS
S 9000-N.

Whasciwa kolorystyka drzwi. Drzwi z kosciota p.w. NSPJ w Olsztynie.

Na tynku zidentyfikowano 3 warstwy farb. Kolejno wystepuja:
1. Biata o cieptym odcieniu
2. Biata o zo6ttym odcieniu,
3. Biala.

Pierwsza warstwa jest oryginalna.
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7. Zalecenia konserwatorskie.

Nalezy dazy¢ do jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego wygladu kosciota.
Zaleca si¢ przemurowanie krzywych i najbardziej uszkodzonych sterczyn. Poszczegdlne cegly,
z ktorych skladaja si¢ sterczyny nalezy najpierw ponumerowaé, aby mogly wroci¢ na swoje
miejsce. Uzupeti¢ braki szkliwionych na zielono ksztaltek. Zaleca si¢ wykonanie nowych
ksztaltek w technologii wypatlu, jednak dopuszczalne jest wykonanie uzupetlien z
zastosowaniem zywicznej imitacji szkliwa. Pilng potrzeba jest catkowita wymiana dachowek i
naprawa dachu. Zaleca si¢ zastosowanie tradycyjnego materiatu pokryciowego — dachowki
esowki, matowej w kolorze ceglanym.

Powierzchnie cegiet zaleca si¢ zdezynfekowac i1 oczy$ci¢ z czarnych nawarstwien.
Kolejnym etapem prac powinno by¢ uzupetnianie ubytkow w ceglach i spoinach. Nalezy
zwréoci¢ uwage na dobor zapraw do uzupelniania tynkow. Powinny to by¢ zaprawy paro
przepuszczalne 1 nie twardsze niz sam tynk. Wskazuje si¢, ze nowe tynki powinny by¢
mineralne, wapienne i zatarte na ostro.

Powierzchnie tynkowane zaleca si¢ malowa¢ farbami silikatowymi, ktore dajg powtoki
zgodne z oryginalnym wizerunkiem zabytku, sa wyjatkowo trwate, doskonale kryjg i scalajg
roznice pomiedzy starym materiatem, a nowym uzupeinieniem. Oryginalne kolory elewacji
opisano wedlug wzornika barw NCS. Plaskie powierzchnie elewacji wymalowacé farbg w
kolorze biatym o cieptym odcieniu NCS S 0502-Y.

Stolarke drzwiowg podda¢ konserwacji. Nalezy przywroci¢ im od strony zewngtrznej
oryginalny, zielony kolor. Drewniane zaluzje na wiezy powinny by¢ malowane w tym samym,
zielonym, kolorze. Stalowe elementy wyposazenia elewacji takie jak okna oczysci¢ ze starej
farby, a nast¢pnie zabezpieczy¢ cynkowsg farbg antykorozyjng ZINGA i malowac na czarno
farba olejna, olejno- ftalowa lub alkidowa.

Drzewa wokot kosciota nalezy bezwzglednie wyciaé gdyz przyczyniajg si¢ do zwigkszenia
zawilgocenia, wzrostu grzybow glonow 1 porostow, a ponadto ich korzenie przerastaja mury

kosciota.
Wszelkie metody 1 materiaty zastosowane przy konserwacji $wiatyni powinny spetnia¢

normy najwyzszej jakosci i1 by¢ przeznaczone prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem konserwatorskim.
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Prace zwigzane z remontem elewacji nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, w okresie od kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej 0 ‘C. Nie mozna
dodawa¢ srodkéw zapobiegajacych przemarzaniu wigzacej zaprawy.

Ostateczny wybor technologii i sktadu zapraw tynkarskich bezwzglednie nalezy przedstawié
do uzgodnienia nadzorowi konserwatorskiemu.

O zakresie planowanych prac, ich przebiegu i nowych problemach w czasie ich realizacji

powinien by¢ informowany Warminsko-Mazurski Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

8. Program prac konserwatorskich.

1. Wpycinka drzew wokot koSciota.

2. Dezynfekcja powierzchni, na ktérych stwierdzono przed przystapieniem do prac lub w
trakcie ich prowadzenia, wzrost mikroorganizméw preparatem grzybo- 1 glonobojczym.
Preventol R-80, do oczyszczania z porostow i glonéw, stosowany w stezeniu 1% lub Sto
Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim, lub Altax i Boramon.
Dezynfekcja 1 mycie wodg o zwigkszonym ci$nieniu strefy przyziemnej $cian kosciota —
kamiennego cokotu 1 niektorych powierzchni ceglanych. Ptynny preparat grzybobojczy np.
mozna nanies$¢ na powierzchni¢ muru pgdzlem lub poprzez natrysk —zraszaczem.

3. Kontrola stanu zachowania fundamentéw. Miejscowe odstoniecie i kontrola jakosci
izolacji murow. Ewentualna naprawa podmuréwki i zalozenie izolacji pionowe;.
Fundamenty mozna odstania¢ tylko fragmentami.

4. Naprawa dachu. Rozbiérka pokrycia dachu i wymiana zniszczonych elementéw wigzby i
deskowania. Wymiana dachowek na nowe.

5. Wymiana zniszczonych obrobek blacharskich. Blacha tytanowo-cynkowa lub cynkowa.

6. Oczyszczanie ceglanego watku nieszkliwionych cegiet metoda chemiczng przy pomocy
Fassadenreiniger-Paste, produktu firmy Remmers, a nastgpnie mycie para wodng z
zastosowaniem dyszy o rotacyjnie wyrzucanym strumieniu lub czyszczenie metoda
piaskowania z zastosowaniem jako $cierliwa np. granulatu szklanego Glassgrit o granulacji
100-200 pm. Cegly szkliwione nalezy my¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, przy uzyciu gabek
1 innych migkkich narzedzi.

7. Wpykucie nieestetycznych, wtdrnych spoin i uzupetnien w watku ceglanym wykonanych z

niskoporowatej zaprawy cementowej.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Demontaz ruchomych, krzywych lub niestabilnych sterczyn i rekonstrukcja z
uzupehieniem ubytkow.

Naprawa poobttukiwanych detali i powierzchni wykonanych ze szkliwionych na zielono
ksztaltek (okapy, gzymsy i szczyty sterczyn).

Wzmacnianie niektorych, ostabionych powierzchni cegiet i spoin preparatem KSE 300
Remmers.

Uzupehienie ubytkow w nieszkliwionych ceglach. Przy ubytkach, ktore nie przekraczaja
30% objetosci cegly, zaleca si¢ stosowanie zapraw, przy wigkszych fleki z odpowiednio
dobranych cegiet. Do uzupehiania ubytkéw w cegtach poleca si¢ zaprawy firmowe np.
wapienno-trassowg Optosan NSR firmy Optolith lub Restauriermortel prod. Remmers.
Patynowanie uzupetnien ubytkow przy pomocy farb krzemianowych.

Uzupetnienie gzymsoOw, szczytoOw sterczyn, parapetow 1 okapow wykonanych ze
szkliwionych na zielono ksztaltek ceglanych. Wymiana na nowe, najbardziej zniszczonych
ksztaltek. Kopie wykonane w tradycyjnej technice wypatu ceramiki, z zastosowaniem
ceramicznego szkliwa.

Naprawa uszkodzonych ksztaltek szkliwionych na zielono. Uzupetnianie ubytkow kitami
na bazie zywicy epoksydowej lub zaprawg Restauriermortel Remmers, lub Optosan NSR.
Wykonanie imitacji na bazie gruntu Calsilit GF Kabe, farb krzemianowych Calsilit F Kabe
i zywicy Hxtal NYL-1.Nalezy dgzy¢ do wiernego odtworzenia profilu cegly, oraz barwy i
potysku oryginalnego szkliwa.

Usunigcie zluszczajacej si¢ farby z powierzchni tynkowanych. Usuniecie spgkanych i
odspajajacych si¢ tynkow.

Gruntowanie tynku wypetniajacego blendy srodkiem Calsilit GT Kabe.

Wykonanie nowych tynkow zaprawa tynkarska na bazie wapna trasowego. Zalecane tynKi
wapienne lub hydrauliczno-wapienne (z trasem). Pierwsza warstwa uzupetniajaca ubytki
np. wysoko hydrauliczny tynk Baumit RK39 czy Mineralit W12. Restauro Polska Sp. z o.
0. - mineralna zaprawa tynkarska na bazie wysoko hydraulicznego wapna,

Jako warstwy wykonczeniowe mozliwe zastosowanie szpachloéwek np. Kombi Finisz G5,
Kabe Polska Sp. z 0. 0., Kombi Finisz G8, Kabe Polska Sp. z o. o.

Poziomowanie 1 wyrdéwnanie wysokosci 1 glebokosci stopni bocznego wejscia.
Spoinowanie blokéw kamiennych lekko podbarwiona w masie zaprawag cementowo
wapienng.

Oczyszczenie elementow stalowych ze starych farb i produktow korozji metoda $cierno -

strumieniowa (piaskowanie). Uzupelnianie ubytkow - spawanie, kitowanie. Natozenie
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19.

20.

21.

22.

23.

warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci farb zawierajacych cynk np. preparaty
Zinga firmy Zingametall. Warstwa podkladowa — preparat Zinga, a nastepnie farba
poliuretanowa 2C Pu, 2C Pu finish lub 2C Pu primer finish, lub systemie Tikurilla; warstwa
podktadowa farby alkidowej z duza zawartoscig cynku — Temazinc EE, lub Temaprime EE,
a nastgpnic warstwa zabezpieczajgca — farba alkidowa Temalac.

Uzupehienie spoinowania w roznych miejscach ceglanego muru odpowiednio dobrang
zaprawg, Np Optosan TrassFuge, Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
Uzupehienie ubytkéw w spoinowaniu kamiennego cokolu z odtworzeniem ksztattu
spoiny, jej koloru i wielko$ci ziaren wypelniacza w zaprawie. Zaprawa z trassem, np
Quick-Mix FM T Tubag.

Dwu-trzykrotne malowanie elewacji po wysezonowaniu tynkéw. Wzmacnianie podtoza
krzemianowym preparatem gruntujgco-mineralnym pod krzemianowe farby elewacyjne np.
Calsilit GF Kabe Polska Sp. z 0. 0. Gruntowanie tynkow preparatem gruntujagcym pod
tynki krzemianowe np Calsilit GT Kabe Polska Sp. z 0. o.

Do wymalowan zastosowac¢ elewacyjng farbe silikatowa, np Calsilit F Kabe Polska Sp. z
0. 0.

Hydrofobizacja nowo wykonanych uzupelnien w sterczynach i attykach preparatem
Funcosil SNL Remmers.

Konserwacja stolarki drzwiowej. Usunigecie z powierzchni drewna starych powtok
malarskich metodg termiczng (nagrzewnica powietrza), lub na drodze chemicznej przy
uzyciu past zmydlajacych, np jednego z wymienionych preparatow:

Scansol firmy Scandia Cosmetics s.a.

Remosol AM produkcji firmy INCO Veritas

Sto-Fassadenabbeizer firmy Sto-Ispo,

Graffiti-Entferner firmy Remmers,

Keim Disprrsionsentferner.

Podczas oczyszczania drewno nie powinno ulega¢ uszkodzeniom (nadpalenia, nacigcia od
narzgdzi). Preparaty chemiczne nalezy starannie usuna¢ z powierzchni drzwi wraz ze starg
farba, nastepnie drewno wysuszy¢ i miejscowo doczysci¢ drobnym papierem Sciernym.
Duze ubytki nalezy uzupeti¢ flekami. Nalezy zastosowaé¢ odpowiednio dobrane i
wyrezonowane drewno w tym samym gatunku. Mniejsze ubytki 1 pgknigcia uzupetnié
kitami na bazie dobrej jakosci zywicy epoksydowej, poliestrowej lub poliestrowo-

styrenowej, a nastgpnie wyszlifowa¢ papierem $ciernym.
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Przed malowaniem drewno zabezpieczy¢ przed wilgocia, np. preparatem Valti Base prod.
firmy Tikkurila. Jest to gruntujacy preparat do drewna zawierajacy olej Iniany.
Przeznaczony jest do impregnowania 1 gruntowania zewng¢trznych powierzchni
drewnianych. Dzigki glebokiej penetracji drewna opdznia niszczacy wptyw wilgoci oraz
zabezpiecza przed rozwojem mikroorganizmow. Do wykonczeniowego malowania nalezy
zastosowa¢ farbe dajaca powtoke matowsg. Mozliwe jest zastosowanie farby emalii
ftalowej, olejno-ftalowej, alkilowej lub ewentualnie akrylowej. Proponuje si¢ zastosowanie

farb produkcji firmy Beckers, Tikkurila, Caparol, lub Sigma.

9. Dokumentacja fotograficzna.
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Widok ogoélny kosciota.
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Fragment elewacji potudniowo — wschodniej.

20



ALABARARARARARARRLALG AL BU L LUl

TR OO RN 3

—_— Ny

21

leniem.

ru groza zawa

ilnego wiat

1 W razic S1

Niektore ze sterczyn sg przechylone



Oryginalna, szkliwiona dachéwka, ktora spadta z kosciola.
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Cze$¢ dachowek jest jasniejsza, na przyklad nad zakrystia. To przypadkowo dobrane

uzupelnienia.
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Ze wszystkich powierzchni otynkowanych intensywnie ztuszcza Oryginalne, romboidalne, witrazowe szklenie okien jest
sie biata farba. niekompletne. Miejscowo brakuje szybek, cz¢$¢ jest popekana.



Figury zdobiace elewacje takze wymagaja zabiegéw konserwatorskich.
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Zaobserwowano tez uszkodzenia blaszanych czolganek zdobiacych iglice wiezy.
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Kaplica od strony poélnocno-wschodniej. Zaznaczono miejsce
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Drzwi gtéwne.

pobrania probki nr 1.



Uzupelnienia przy gléwnym wejsciu nie dobrane kolorystycznie i fakturowo do cegiel.
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Od strony péInocno-zachodniej, spod Zwiru opaski muréw, wystaje folia kubetkowa, ktora stosuje sig
dla zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji muréw. Nie wiadomo czy zostala
wlasciwie zastosowana, gdyz kosciél wybudowany jest na fundamencie z kamienia nieporowatego.

Stopnie schodéw wymagaja ponownego spasowania.
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31

Oryginalne drzwi, wraz z klamkami, szyldami i zawiasami.
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Zle dobrane uzupetnienia ubytkéw w ceglach.
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Badanie  wykazalo, ze na
powierzchniach drewnianych
wystepuja kolejno trzy warstwy :
1/ bejca,

2/ lakier bezbarwny

3/ brazowa farba olejna

Przekroj probki nr 2. Na drewnie zidentyfikowano bejce, lakier bezbarwny 1 brazowga farbe

olejng. Wszystkie warstwy sa wtdrne.



Przekrdj probki nr 3. Na tynku zidentyfikowano 3 warstwy farb:

1. Biala o cieptym odcieniu
2. Biata o z6ttym odcieniu,
3. Biata.

Pierwsza warstwa jest oryginalna.
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Fragment zawiasu drzwi glownych. Wykonano odkrywke. Bezposrednio ma metalu
ujawniono czarng farbe¢.Zaznaczono miejsce pobrania.

Przekréj probki nr 3. Na metalu zidentyfikowano tylko 2 warstwy farb:

1. czarna
2. brazowa
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