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Informacja zgodna z przepisami rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) z dnia 10 lipca 2003r. Informacje sporzgdzono na podstawie przepisu § 2 pkt. 1.

CZESC OPISOWA

1. Kolejno$¢ realizacji poszczeqdinych obiektéow:

- Remont pokrycia dachowego i sterczyn

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Zadanie Zakres robot

Roboty przygotowawcze
Montaz rusztowania
Roboty ogdino-budowlane
- rozbiodrka sterczyn
Remont dachu - murowanie nowych sterczyn
wiezy kosciota - rozbidrka pokrycia dachowego
- montaz nowego pokrycia dachowego z elementami uzupetniajagcymi

3. _Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek kosciota




1)

2)

3)

4)

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie takich elementow.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét _budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Z urzadzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym.

Zagrozenie:

- niebezpieczenstwo porazenia pradem

- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych

- niebezpieczenstwo urazu stuchu

Zabezpieczenie:

- Sprawne urzgdzenia i umiejetne postugiwanie sie nimi

- Pilnowac¢ aby urzadzenia nie zostaty zalane przez wode

- Brak przecietych kabli i przewodow

- Praca w suchym obuwiu i na suchym podiozu w poblizy lezgcych na gruncie przewoddéw
elektrycznych.

- wtasciwe srodki zabezpieczenia ciata (okulary, petne ubranie, rekawice, buty, nauszniki, kask)
Miejsce i czas wystepowania:

- caty okres trwania budowy.

Praca z zaprawami i wyprawami zawierajgcymi wapno

Zagrozenia:

- niebezpieczenstwo poparzerh wapnem skéry i oczu.

Zabezpieczenie:

- szybkie przemycie skory i oczu wodg, ewentualnie pomoc lekarska

- wiasciwe srodki zabezpieczenia ciata (okulary, petne ubranie, rekawice, buty)
Miejsce i czas wystepowania:

- caty okres trwania budowy.

Roboty ziemne:

Zagrozenia:

- niebezpieczenstwo obsuniecia sie gruntu, zasypanie i zgniecenie ludzi

- niebezpieczenstwo upadku do wykopu

Zabezpieczenie :

- odpowiednie uksztattowanie pod kgtem Scian wykopdw, szalowanie wykopow
- niedopuszczenie do ustawiania ciezkiego sprzetu oraz materiatéw budowlanych na krawedzi
skarpy wykopow

- Wykopy gtebsze niz 1m zabezpieczy¢ szalunkami rozporowymi

Miejsce i czas wystepowania:

- podczas wykonywania robot ziemnych

Prace na wysoko$ci:

Zagrozenia:
- niebezpieczenstwo upadku rozbieranej substancji budowlanej z wysokosci




5)

1)

2)

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu lub rozbiérki rusztowan i szalunkow
oraz prac na dachu

Zabezpieczenie:

- wiasciwe srodki zabezpieczenia ciata (okulary, petne ubranie, rekawice, buty, kask, szelki)

- wiasciwe wykonanie pomostéw, drabin, rusztowan, daszkéw zabezpieczajgcych

- nie obcigza¢ duzg iloscig materiatdbw budowlanych — informacja o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowania lub elementéw budynku.

Migjsce i czas wystepowania:
- Podczas prac na wysokosci

Prace w obrebie sieci elektroenergetycznych

- Prace w poblizu podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych poprzedzi¢ przekopami
prébnymi celem ustalenia rzeczywistych tras

- Zakres prac dostosowac do mozliwosci wytgczen istniejgcych urzadzenh elektroenergetycznych

- Wykopy w obrebie stupéw linii elektroenergetycznej zabezpieczy¢

- Prace prowadzone pod lub w poblizu linii elektroenergetycznej napowietrznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3m dla linii niskiego napigcia do 1kV

- 5m dla linii $redniego napiecia 15kV

- 15m dla linii o napieciu powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcej 110kV
- Nie sktadowa¢ zadnych materiatéw pod liniami elektroenergetycznymi i w odlegtosci liniowej
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

- 2m od linii niskiego napiecia 0,4kV

- 5m od linii Sredniego napiecia 15kV

- 10m od linii wysokiego napiecie powyzej 15kV
- Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzgdzeh elektroenergetycznych wykonywac

- zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 dnia 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401)

- Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne
( pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy prowadzi¢ staty nadzér nad pracami oraz przed przystgpieniem do robét dokonad
szkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

Na stanowisku pracy ( przed przystapieniem do kazdej nowo wykonanej pracy oraz przed kazdg
zmiang stanowiska pracy)

Okresowym szkoleniem( przeprowadzanym co najmniej 1 raz na 2-3 miesigce)




3)

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Wstepnym (przeprowadzonym przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie)

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i_sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Staty nadzér osob funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, majstrowie) przy

wykonywaniu prac budowlanych.
Przestrzeganie szkolenia pracownikéw w zakresie BHP
Stosowania przez pracownikéw odziezy roboczej, odziezy ochronnej, sprzetu ochrony osobistej (
rekawice, kaski, okulary, fartuchy ochronne, szelki bezpieczehstwa)
Stosowanie zabezpieczen krawedzi dachu, przejs¢, rusztowan ( barierki ochronne, liny
bezpieczenstwa)
Oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych( strefy bezposredniego upadku wokot
budynku, rusztowan, podnos$nikéw i wind roboczych), stosowanie daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynku oraz stanowiskami roboczymi w strefach zagrozenia bezposrednim
spadkiem w pasie 3m wokot budynku)
Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osoéb
niepowotanych
Urzadzenie na budowie punktu P.POZ wyposazonego w podreczny sprzet gasniczy
Umieszczenie w poblizu wejscia na plac budowy ( w dobrze widocznym miejscu) tablicy
informacyjnej majgcej, dane nazwy budowy, adresy i tel. kontaktowe oséb funkcyjnych na
budowie( wykonawcy, podwykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta) oraz telefony alarmowe ( straz pozarna, policja, pogotowie ratunkowe, nadzoru
budowlanego.

Umieszczenie tablicy informacyjnej planu BIOZ
Nie urzgdzanie stanowisk roboczych w poblizu linii wysokiego napiecia.

10) Stosowanie na budowie wytgcznie urzadzen i materiatdw majgcych swiadectwo dopuszczenia do

uzytkowania oraz znak bezpieczenstwa ,B” i ,CE”

11) Wykonywanie wszelkich rob6t budowlanych wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowanych,

przeszkolonych i doswiadczonych fachowcéw oraz pod statym nadzorem technicznym.

12) Stosowanie sie do przepiséw BHP na stanowiskach pracy

Projektant:




WARMINSKG-MAZURSKI
WOJEWODZKI
RUNSERWATOR ZABYTKOW POZWOLENIE

1ZNR.5142.291.2024.sb Olsztyn, 19.06.2024 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 89 ust. 2 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840); § 3 i 12 oraz 4 i 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badas konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badad
architektonicznych iinnych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badad archeologicznych
i poszukiwai zabytkéw (tj. Dz.U. 2021 poz. 81), wzwiazku zart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) ‘
Ppo rozpatrzeniu wniosku: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. éw. Katarzyny w Ketrzynie 11-400 Ketrzyn ul. Powstaticéw
Warszawy 5
o wydanie: pozwolenia na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane zwizzane z remontem dachu, elewacji i stolarek
drzwiowych kosciola pw. éw. Katarzyny w Ketrzynie przy ul. Sikorskiego 15
oraz po ie danych przedstawionych we wniosku:
Piotr Supryn, dokumentacja badad konserwatorskich wraz z programem prac konserwatorskich kosciola p.w. $w.
Katarzyny w Ketrzynie. Olsztyn, VIII 2021 r.
Maciej Ciborowski. Remont dachu wiezy koéciola oraz uszkodzonych sterczyn na wiezy kosciola p.w. $w. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Ketrzynie. IV 2024 =.
Katarzyna Polak, Program prac konserwatorsko-restauratorskich szezytéw wiezy kosciola paraf. p.w. éw. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Ketrzynie. Torud 2024 r.

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

orzeka
uchyli¢ pozwolenia:
- znak IZNR.5142.88.2024.5b 2z 05.03.2024 r. na prace konserwatorskie sterczyn wiezy kosciola pw. $w. Katarzyny
w Ketrzynie przy ul. Sikorskiego
- znak IZNR.5142.653.2021.akr.mk z 11.10.2021 r. na prowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych
dachu, elewacji i stolarek drzwiowych kosciola pw. $w. Katarzyny w Ketrzynie

oraz

udzieli¢ pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie zwizzane z remontem dachu, elewacji wraz ze
sterczynami wiezy oraz stolarek drzwiowych kosciola pw. §w. Katarzyny w Ketrzynie zgodnie z zalaczona
dokumentacja

termin waznoéci pozwolenia: 31.12.2030 r.
zakres i sposéb prowadzenia dziafas: jak we wniosku

WARUNKI POZWOLENIA

WKZ showisinie Waicekod -

1. weryfikacji po ustawieniu rusztowas i uzyskaniu dostepu do elewacji wiezy, stanu zachowania sterczyn oraz wynikéw
badad konserwatorskich;
zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac, przynajmniej na 3 dni wezesniej;
kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca kwalifikacje,
o ktérych mowa w art. 37c w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zab i
kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajaca kwalifikacje,
o ktérych mowa w art. 372 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pééniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
badas:

- imion, nazwisk i adresu w/w 0s6b, wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez nie w/w kwalifikacji,
- o$wiadczed w/w 0s6b, o przyjeciu przez nie obowiazku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru
inwestorskiego oraz kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania;
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6. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich oraz opracowania wynikéw
tych prac w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosdi,
uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé, i przekazania jej wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
3 miesi¢cy od dnia zakoficzenia tych prac;
opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich
1 przekazania tego opracowania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakoriczenia
tych badar;

8. podiecia inaych dzialan, ktére zapobiegna uszkodzeniu Iub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Wiasciwos¢ rzeczowa organu konserwatorskiego w przedmiotowej sprawie wynika z faktu, ze przedmiotowy
kosciét objety jest prawng ochrona konserwatorsks w oparciu 0 art. 7 pkt. 1 w/w ustawy na podstawie decyzji WKZ z dnia
01.09.1987 . wpisujacej go do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. warmidsko-mazurskiego.

Tryb i sposéb wydawania pozwoled, w tym szczegblowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé wniosek o wydanie
pozwolenia okresla w/w Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wobec powyzszego postanowiono
jak w sentencji II.

Zgodnie z trescig art. 156 § 1 pkt. 3 KPA decyzja wydana w sprawie juz poprzednio rozstrzygnictej inna decyzja ostateczna
dotknieta jest wada skutkujaca stwierdzenie niewaznodci takiej decyzji. Zatem, w zwiazku ze zlozeniem nowego wniosku,
czgsciowo pokrywajacego sie zakresem prac zatwierdzonym pozwoleniami znak IZNR.5142.88.2024.sb z 05.03.2024 r. oraz

IZNR.5142.653.2021.akr.mk z 11.10.2021 r. strona waiosla oich uchylenie. Wobec powyzszego postanowiono jak
w sentencji I.

Pouczenie

Odnhicimjdecyzﬁsluiymonom,mpodsmwiem127Kpa,odwohnicdoMinismKulmryiDzicdzicmNuodowego,
ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14 dni od daty dorgczenia, zgodnie
z art. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 1272 §2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez « _;ummpon;pownnh,dcqzjasuicsicosummipawomm

Wgan_130§4Kpadcqziapodegawykmadupacduptywuntumhudowkdmhodwdmk,gdyicstzgodmziqdaﬂm
wszystkich stron.

Zgodm'czm162§1phZOxgnnadmmbmcﬁpubﬁanq,héqudeyzjquiuwuﬁmsmdaniuduﬁwM
jddidccyziamhwydzmzzasuzduﬁemdopehknhpmammcohcﬂonegommhgammankdopehihmgomm

Niewypetnienie przez wnioskodawce, kt6regokolwiek z w/w warunkéw niniejszego pozwolenia, skutkowaé bedzie wszczeciem
posu:pomniawuybicmlﬂw/wusnwyoochmnieuby&éwiophcemdubythmi

Zgodniezaﬂ.36usL8ww.ustawy,uyskmicpozwolen'nWKZmpzawadzeuiembétbudowlanychniezwalnhzobowiazku
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgic ia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

ZgodniezAn.10‘7duut.2w/wumwy,kmpodeimuiedziahnin,oktéqchmuwnwm%mlphl—&,niagodnie
z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu jewbdzkiego k bytkéw, podlega karze pieniginej
w wysokoéci od 500 do 500 000 z1.

Za wydanie niniejszego pozwolenia ta ui optata skarb na konto Urzedu Miasta Olsztyn w wysokosci 82 zi
(stownie: osiemdziesicciu dwoch ziotych) wg ustawy z daia 16 listopada 20061. o optacie skacbowej (t.j. DzU z 2023., poz. 2111).

WARMINSKO-MA7Z11RSK!

WOIEWGUZK KONSERWA \R/AEYTK(')W
bﬁ‘zgfv%ﬁowski

Otrzymuijq:
1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. $w. Katarzyny w Ketezynie 11-400 Ketrzyn ul. Powstadcow Warszawy 5
2. a/a

A-P TERMO PROJEKT - 2024




FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO

i

Fot.2 Widok skorodowanej blachy pokrycia dachu wiezy

Fot.1 Widok skorodowanej blachy pokrycia dachu wiezy

e iR
- e v

N N
Fot.3 Widok tuszczacej si¢ farby z blachy pokrycia dachu wiezy

¥ L"!: g VR T
Fot.4 Widok obrobek blacharskich




Fot.5 Widok uszkodzonej sterczyny nr 1 Fot.6 Widok uszkodzonej sterczyny nr 2

i
Fot.8 Widok istn. potaczenia elementéw krokwi /ociosanej krokwi

Fot.7 Widok uszkodzonej sterczyny nr 3




Fot.11 Widok istn. potaczenia elementow krokwi/ociosanej krokwi

Fot.10 Widok konstrukcji dachu wiezy/ociosanej krokwi

Fot.12 Widok blachy ocynkowanej przez istn. otwor w deskowaniu

10
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CZESC GRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

INWENTARYZACJA

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

11

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. I-1 Widok elewacji 1:200
Rys. I-2 Widok elewacji 1:200
Rys. I-3 Rzut potaci dachowej 1:100
Rys. I-4 Przekrdj A-A 1:100
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NAZWA ZAMIERZENIA:
REMONT DACHU WIEZY KOSCIOLA
ORAZ USZKODZONYCH STERCZYN
NA WIEZY KOSCIOLA

STADIUM: INWENTARYZACJA

NAZWA RYSUNKU:
WIDOK ELEWACJI

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Miasto Ketrzyn, ul. Sikorskiego 15
dz. nr. 3—241
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—211:200 [03.2024r.

OPRACOWANIE:
=

mgr inz. Pawettawrywianiec
! upr. bud. do proj.
=| WAM,/0055/POOK/17
7]
ELEWACJA iz m
=" - POLUDNIOWOO—ZACHODNIA i !E
N A N N R O B BB DI T e

ELEWACJA
POLUDNIOWO—-WSCHODNIA




RZUT POLACI DACHOWEJ
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100
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NAZWA ZAMIERZENIA:
REMONT DACHU WIEZY KOSCIOLA
ORAZ USZKODZONYCH STERCZYN

NA WIEZY KOSCIOtA

STADIUM: INWENTARYZACUJUA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT POLACI DACHU

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Miasto Ketrzyn, ul. Sikorskiego 15
dz. nr. 5-241

DATA:
03.2024r.
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WAM,/0055,/POOK /17
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Blacha miedziana

Deska na potwpust na styk

Konstrukcja drewniana dachu
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2|Blacha ocynkowana

Deska na pdtwpust na styk

Konstrukecja drewniana dachu

NAZWA ZAMIERZENIA:

NA WIEZY KOSCIOLA

REMONT DACHU WIEZY KOSCIOtA
ORAZ USZKODZONYCH STERCZYN

STADIUM: INWENTARYZACUJUA

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ A—A

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Miasto Ketrzyn, ul. Sikorskiego
dz. nr. 5-241
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